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Agenda  

Even voorstellené 

 

Het werkgebied van de betonrenovatie specialisten  

  

Inventarisatie van beton problemen in parkeergarages 

 

Praktijkvoorbeelden en mogelijke oplossingen 

 

Samenvatting,  correctief en preventief  onderhoud 

 

Afsluiting 

 



Even voorstellené 



De betrokken partijen  

Opgericht als kenniscentrum voor Betononderhoud waarbinnen 

organisaties van opdrachtgevers, adviseurs en opdrachtnemers 

elkaar weten te vinden en in overleg naar oplossingen zoeken. 

De brancheorganisatie voor de gecertificeerde betonreparatie 

bedrijven. De VBR staat dit jaar al weer 30 jaar voor ambitie, 

scholing, certificering en innovatie in betonreparatie en 

betonbescherming in Nederland.  

De vereniging voor alle betrokkenen, van adviseurs tot 

exploitanten, die te maken hebben met parkeren in de 

meest ruime zin van het woord. 

Vereniging Adviseurs BetonOnderhoud en Reparatie 
De VABOR is de vereniging van adviseurs voor Betononderhoud 

en Reparatie waarin de meest gezaghebbende bureaus en 

belangstellenden elkaar vinden voor kennisoverdracht. 



Hemubo Betontechniek  

Werkmaatschappij van Hemubo 

Multidisciplinaire en strategische kennispartner 

Sinds 1971 actief , met ca. 250 fte, omzet 2011 ú 77 mio 

Gespecialiseerd in onderhoud en renovatie van vastgoed . 

 

Specialisaties binnen Betontechniek 

Veel ervaring met  parkeergarages, boven- en ondergronds. 

All-round onderhoud op basis van degradatietempo en conditie, alle 

beschermlagen en coatings, constructief herstel en brandschades. 

Alle technieken, spuitbeton, handmatige reparatie, KB , slijtlagen en 

coatings, belijningen, dilataties, voegen, vochtwering en injectie. 

Flexibel en betrouwbaar, hoog opgeleid personeel. 

Volledig gecertificeerd voor alle relevante kwaliteitssystemen  

Lid van VBR, VABOR en VEXPAN. 

 



Werkgebied betonrenovatie  



1. Betonschade als gevolg van wapeningscorrosie    
Å Door carbonatatie (verzuring) geïnitieerde wapeningscorrosie. 

Å Door chloride (zouten) veroorzaakte wapeningscorrosie. 
 

2. Betonschade als gevolg van verhinderde vervorming     
Å Schade als gevolg van onjuiste detaillering (ontwerpfouten). 

Å Schade als gevolg van onjuiste uitvoering (bouwfouten). 
 

3. Betonschade als gevolg van reactieve toeslagstoffen               
Å De alkali-silica reactie (ASR schade). 

Å Ettringietvorming. 
 

4. Betonschade als gevolg van vorst 

Å Bevriezing van groene (ñverseò) beton. 

Å Kapotvriezen van de dekking (evt. in combinatie met dooizouten). 
 

5. Betonschade als gevolg van brand 

Å Lage temperatuurbrand waarbij alleen de dekking is ñgespatò. 

Å Hoge temperatuurbrand waarbij het staal is gaan ñvloeienò. 
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6. Betonschade als gevolg van chemische inwerkingen.       

Å Zouten, zuren, basen (loog), sulfaten, suikers, oliën etc, etc. 

Å Vaak zal de mate van aantasting mede bepaald worden door de temperatuur 
van de stof. 

7. Betonschade als gevolg van mechanische schade. 

Å Aanrijdschade, bijvoorbeeld bij viaducten, parkeergarages e.d. 

Å Een hogere belasting van de constructie in de gebruiksfase. 

 
8. Aanpassing van de functionele en esthetische eigenschappen. 

Å Versterkingen, uitbreidingen en constructieve aanpassingen.  
Å Mate van antislip, beloopbaarheid. 

Å Mate van slijtvastheid.  

Å Verhogen weerstand tegen indringing, vloeistofdichtheid.  

Å Vervuiling en alg- en mosaangroei. 

Å Esthetische  (en beschermende) coatings . 

Å Aanbrengen van belijningen, signaleringen  en symbolen  voor veiligheid, 
herkenbaarheid en doorstroming. 
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Een kleine inventarisatie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonproblemen in parkeergarages  

Lekkages, plasvorming en andere wateroverlast 

Watervoerende scheuren in wanden en vloeren 

Lekkende dilataties en (langs-) voegen 

Onvoldoende of onjuist afschot 

Onvoldoende of onjuist geplaatste afvoeren en goten 

 

Scheurvorming in wanden, vloeren, balken en kolommen 

Voor alle constructieve elementen: controle is noodzaak 

Duurzaamheidsrisico: met name bij chloridenindringing (dooizout) 

 

Vloerproblemen 

Schade  aan de betondekking 

Onvoldoende antislip 

 

 


